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1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: Fast drying red for HP cartridges

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Inkjet Tinte

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Auskunftgebender Bereich:
ARICI INKJET
Kiiferstr. 15
DE-73257 Kéngen
Germany
Tel. +49-7024-4095313
mail: arici@gmx.com
- Notrufnummer: Siehe Hersteller/Lieferant

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS02 Flamme

Flam. Lig. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Aquatic Chronic 3 H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdify Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

%

GHS02 GHS07 GHSO08

%

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2-Pyrrolidon
- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen oder das Kind im Mutterleib schddigen.
H412 Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P210 Von Hitze, heiflen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschiitzte [elektrische/Liiftungs-/Beleuchtungs-] Gerdte verwenden.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf3 den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschrifien.
- Zusitzliche Angaben:

Enthdlt Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Das Produkt enthdlt: Meldepflichtige Ausgangsstoffe fiir Explosivstoffe. Bereitstellung, Verbringung, Besitz
und Verwendung gemdf3 Verordnung (EU) 2019/1148, Artikel 9.
Nur fiir gewerbliche Anwender.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64-17-5 Ethyloxidhydrat >50-=100%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Lig. 2, H225
CAS: 67-64-1 Aceton >10-525%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Liq. 2, H225; {) Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336,

EUH066
CAS: 94277-77-7 C.I. Solvent Blue 70 >2,5-<10%
EG-Nummer: 304-661-9| Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 616-45-5 2-Pyrrolidon =2,5%

EINECS: 210-483-1 @ Repr. 14, H360; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315, Eye
Irrit. 2, H319

Azo-Pigment Zubereitung

<& Aquatic Chronic 2, H411

CAS: 8050-09-7 Kolophonium =2,5%
EINECS.: 232-475-7 > Skin Sens. 1, H317

- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Nach Einatmen: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fliefendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)

DE—



Seite: 3/9
Sicherheitsdatenblatt
gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 13.02.2025 Versionsnummer 1 tiberarbeitet am: 13.02.2025

Handelsname: Fast drying red for HP cartridges

(Fortsetzung von Seite 2)
- Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gréf3eren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Hinweise fiir die Brandbekimpfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmafinahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Bei sachgemdfier Verwendung keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behilter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

- Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
64-17-5 Ethyloxidhydrat

AGW | Langzeitwert: 380 mg/m? 200 ml/m’
4(1);DFG, Y

(Fortsetzung auf Seite 4)
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67-64-1 Aceton

AGW | Langzeitwert: 1200 mg/m? 500 ml/m?

2();AGS, DFG, EU, Y

* Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-64-1 Aceton

BGW|50 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiinde waschen.

- Atemschutz Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

- Handschutz
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen (Materialstirke) abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das
Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden. Die Auswahl muss unter
Beachtung der Durchbruchszeiten, Permeationsraten sowie Degradation erfolgen. Aufgrund eigener
Erfahrungen, welche keine Garantie darstellen, kénnen folgende Materialien fiir eine Auswahl herangezogen
werden: Neopren (Kategorie II, Materialstirke mindestens 0,35mm),; Nitril-Mehrweg (Kategorie 11,
Materialstirke mindestens 0,25mm); Butylkautschuk (Kategorie III; Materialstirke mindestens 0,5mm); Viton
(Kategorie I11; Materialstirke mindestens 0,5mm)

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschliefsende Schutzbrille

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Fliissig

- Farbe Gemdf3 Produktbezeichnung

- Geruch: Charakteristisch

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 55,8-56,6 °C (67-64-1 Aceton)

- Entziindbarkeit Leichtentziindlich.

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere: 1,7 Vol % (108-10-1 4-Methyl-pentan-2-on)
Obere: 15 Vol % (64-17-5 Ethyloxidhydrat)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur:

- Explosive Eigenschaften:

- Flammpunkt: <-18 °C (67-64-1 Aceton)

- Ziindtemperatur 465 °C (67-64-1 Aceton)

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert: Nicht bestimmt.

- Viskositdt:

- Kinematische Viskositiit Nicht bestimmit.
Dynamisch: Nicht bestimmt.

- Loslichkeit

- Wasser: Vollstindig mischbar.

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.

- Dampfdruck bei 20 °C: 59 hPa (64-17-5 Ethyloxidhydrat)

- Dampfdruck bei 50 °C: 280 hPa

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte: Nicht bestimmit.

- Relative Dichte Nicht bestimmit.

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

- Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Fliissig

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-/
Luftgemische moglich. Dies kann jedoch nur bei sehr
hohen Temperaturen und nicht unter
Normalbedingungen auftreten und die nachfolgend
angegebenen Explosionsgrenzen beziehen sich auf die
Einzelstoffe deren Ddmpfe die Gefahr ausldsen
konnten,nicht auf das Gemisch selbst.

- Losemittelgehalt:

- Organische Lésemittel: 86,7 %

-VOC (EU) 87,40 %

- Festkorpergehalt: 12,7 %

- Zustandsiinderung

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfallt

- Entziindbare Gase entfallt

- Aerosole entfallt

- Oxidierende Gase entfallt

- Gase unter Druck entfallt

- Entziindbare Fliissigkeiten Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

- Entziindbare Feststoffe entfallt

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfdllt

- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt

- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfiihige Stoffe und Gemische entfdllt

- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln entfdllt

- Oxidierende Fliissigkeiten entfdllt

- Oxidierende Feststoffe entfdllt

- Organische Peroxide entfdllt

- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfallt

10 Stabilitit und Reaktivitiit

- Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Chemische Stabilitdit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfyer Verwendung.
- Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Primdre Reizwirkung:
- Atz~/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschidigung/-reizung Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Kann die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen oder das Kind im Mutterleib schédigen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschidliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitiit
- Aquatische Toxizitiit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Endokrinschidliche Eigenschaften Das Produkt enthdlt keine Stoffe mit endokrinschddlichen Eigenschafien.
- Andere schddliche Wirkungen
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung gemdf} den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UNI210

- Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

-ADR 1210 DRUCKFARBE
-IMDG, IATA PRINTING INK

- Transportgefahrenklassen

- ADR, IMDG, IATA

- Klasse 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Gefahrzettel 3

- Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA I

- Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-E.S-D
- Stowage Category B
- Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemdf
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschriinkungscode D/E

- UN "Model Regulation'':

UN 1210 DRUCKFARBE, 3, Il

15 Rechtsvorschriften

- Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Verordnung)

* Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 ¢

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriinkung der Verwendung bestimmter gefiihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriiten — Anhang 11

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang 1 - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (ObereH
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
67-64-1 |Acet0n
- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
67-64-1 |Acet0n |3

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mif
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittliindern

67-64-1 |Aceton |3

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 86,7

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
Das Produkt unterliegt der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) - Anforderungen in
Bezug auf die Abgabe

- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Siitze
H225  Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H302  Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.
H315  Verursacht Hautreizungen.
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H336  Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H360  Kann die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen oder das Kind im Mutterleib schddigen.
H411  Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412  Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréoder oder rissiger Haut fiihren.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: Hr. Wendland

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2

Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Repr. 14: Reproduktionstoxizitit — Kategorie 14

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Chronic 2: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 3
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